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Folhas de Borracha para Gravação a Láser
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Borracha 
para laser

Borracha para fabrico de carimbos manuais e automáticos com máquina a laser. 
Não produz odor durante a gravação ou corte a laser. Grava 55% mais rápido do 
que outras borrachas sem odor. Obtêm-se resultados de alta resolução e de alta 
qualidade. Os resíduos são facilmente limpos com uma escova e sabão ou produto 
de limpeza. 

Folhas disponíveis em 2,3 ou 2,8 mm de espessura, adequadas para todas as tintas 
à base de água e óleo. Rápida absorção da tinta. O tamanho 220 x 307 mm é 
superior ao A4, pelo que é possível produzir um maior número de carimbos por 
folha.  



2,3 mm

60-62 Sha

SLR-300 GY
TAMANHO

ESPESSURA

DUREZA

COR

220 x 307 mm

Cinzento

2,8 mm

60-62 Sha

SLR-300-28 GY
TAMANHO

ESPESSURA

DUREZA

COR

220 x 307 mm

Cinzento

2,3 mm

52 Sha

SLR-302 GR
TAMANHO

ESPESSURA

DUREZA

COR

220 x 307 mm

Verde

FP-12
PRODUTO

TAMANHO

COR

Filtro adicional

*Filtro compatível com todos os extratores de fumos e 
partículas do mercado.

*Absorve partículas grandes e prolonga a vida útil dos
filtros.

610 x 305 mm

Branco
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1 Kg

1 und.

BR50CL01
FORMATO

PESO

QUANTIDADE

DUREZA

COR

Garrafa

i50

Transparente

1 Kg

10 und.

BR50CL01-10
FORMATO

PESO

QUANTIDADE

DUREZA

COR

Garrafa

i50

Transparente
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Resinas para
carimbos

Resinas líquidas para a 
confeção de carimbos
Resina líquida incolor para a confeção de carimbos de 
foto polímero. Proporciona excelente qualidade de 
impressão e resolução. Adequada para o uso de carimbos 
à base de água. Após o processamento dos carimbos, 
apresentam uma dureza Shore 50, ponto ideal de rigidez 
para o polímero processado.



REFERÊNCIA

XTA423CL05

XTA523CL10

XTA623CL05

XTA723CL10

XTA823CL20

TAMANHO

213 x 301 mm

213 x 151 mm

104 x 134 mm

104 x 65 mm

49 x 65 mm

ESPESSURA

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

CAIXA

5 und.

10 und.

5 und.

10 und.

20 und.

COR

Transparente

Transparente

Transparente

Transparente

Transparente
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Sacos de fotopolímero líquido transparente de dureza Shore 50 para o fabrico  de 
carimbos. O saco incorpora a base de suporte e a película, não sendo necessários 
consumíveis    adicionais, tudo está incluído no saco! Fornece um suporte rígido e 
resistente para colocar o carimbo diretamente em suportes de madeira ou carimbos 
auto-tintados. 

O fabrico de carimbos com um insolador é simples, rápido e limpo. Basta colocar o 
negativo, achatar e expor. Adequado para utilização com carimbos à base de água. 

Estão disponíveis vários tamanhos para que se possa adaptar o saco ao lote de 
produção de carimbos que está a ser feito. 



Outros produtos necessários para o fabrico de carimbos de fotopolímero incluem: 
detergente concentrado para lavar as placas de resina após a produção dos 
carimbos, sal pós-exposição que contribui para o acabamento final dos carimbos, 
conferindo uma maior resistência e anti aderência, e bases de plástico que 
funcionam como suportes para os carimbos, proporcionando excelente aderência e 
firmeza ao fotopolímero.

Fitas de esponja de fácil aplicação para o fabrico de carimbos de fotopolímero.     São 
colocadas de forma adesiva, delimitando a zona onde será vertida a resina líquida. 
Ajudam a obter uma espessura uniforme do carimbo.  

A película protetora protege e ajuda a manter limpos todos os elementos durante o 
processo de fabrico de carimbos com resinas líquidas.  

Garrafa

5 litros

W55L
PRODUTO

FORMATO

QUANTIDADE

Detergente

Frasco

350 g

PX350
PRODUTO

FORMATO

QUANTIDADE

Sal Pós-Exposição

250 x 350 mm

Base Suporte

100 und

BF250X350
PRODUTO

TAMANHO

QUANTIDADE

250 x 350 mm

Base Suporte

20 und

BF250X350-20
PRODUTO

TAMANHO

QUANTIDADE
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Outros produtos 
para resinas
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PTTA3302

20 metros

Fita Esponja 
Adesiva

TAMANHO

PRODUTO

ESPESSURA

FORMATO

2 mm

Rolo

PTTA3303

20 metros

Fita Esponja 
Adesiva

TAMANHO

PRODUTO

ESPESSURA

FORMATO

3 mm

Rolo

315 mm x 180 m

CF315X180
PRODUTO

FORMATO

TAMANHO

Rolo

Película Protetora



Botella

G101
PRODUTO

FORMATO

QUANTIDADE

Revelador de película

5 litros

354 x 430 x 0,1 mm

CONTACTDL
PRODUTO

TAMANHO

QUANTIDADE

Película gráfica luz
dia-Base Poliéster

150 und.

Botella

G333
PRODUTO

FORMATO

QUANTIDADE

Fixador  de película

5 litros

Para fazer carimbos com resina de fotopolímero, é necessário ter bons negativos e 
material de qualidade para o seu fabrico.

A película do negativo Contact é utilizada para expor com luz ultravioleta qualquer 
tipo de fotopolímero e fazer carimbos. O revelador e o fixador são necessários para 
o seu correto processamento.

Dispomos de folhas com emulsão para otimizar o processo de impressão, tanto com 
impressora a laser como com impressora de jato de tinta, dando uma boa 
intensidade de cor preta. O spray enegrecedor aumenta a densidade do toner nas 
impressoras laser para obter uma melhor insolação. 
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Materiais para
a confeção
de negativos



Spray

BCL2002
PRODUTO

FORMATO

QUANTIDADE

Spray enegrece-
dor do negativo

400 ml

210 x 297 mm

50 und.

PFIJA450
PRODUTO

TAMANHO

QUANTIDADE

Impressão de 
negativos inkjet

210 x 297 mm

50 und.

PFLSA4CL50
PRODUTO

TAMANHO

QUANTIDADE

Impressão de 
negativos laser
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Folhas 
de esponja 
adesiva
Nas molduras de madeira e plástico, é altamente 
recomendável adicionar uma esponja adesiva de dupla 
face para garantir uma impressão homogénea.

2 mm

TR20952
TAMANHO

ESPESSURA

245 x 300 mm

1 mm

CU-003
TAMANHO

ESPESSURA

360 x 360 mm
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Técnicas del Grabado S.A.
Avda. Valgrande 14, nave 21
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel. +34 91 733 70 21
Email: info@gravograph.es
Web: www.gravograph.es

Tienda: www.todo-grabado.com

Madeira, Pais e Pinheiro LDA.
Rua de Francos, 391

4250-220 Porto

Tel. +351 228 347 190
Email: geral@gravograph.pt

Web: www.gravograph.pt

Síguenos: 


