
Gama versátil de aluminio anodizado

TAMAÑOS DE PLANCHA DISPONIBLES

2000 x 1000 mm 
78 x 39’’

CAPACIDADES DEL MATERIAL

-40°C 
-40°F

200°C 
392°F

Cizalla SierraCizalla

Serigrafía
Marcaje en 

caliente Serigrafía

Flexible

Resistente 
a los 

rayados

Resistente 
a las 

roturas

Resistente 
a los rayos 

UV

Resistente 
a las 

roturas

Sierra

Resistente 
a los 

rayados

Plegado en 
caliente

Resistente 
a los rayos 

UV

• Grabado láser con mucho detalle, incluso en 
escala de grises.

APLICACIONES

Rótulos grandes Paneles de control Imágenes Pequeñas placas

Película protectora en una cara.  
 
Debido al proceso de anodización, pueden existir manchas en 
las esquinas de las hojas de aluminio.  
 
Grabado con láser sobre todos los materiales de color, excepto 
el plateado. El contraste de grabado puede variar en función 
del color.  
 

 
Gravoxal™ Plata mate también disponible en 4 mm (1/6’’) : 
ref. 26621.

• La anodización del material confiere una 
protección duradera.

• Ideal para fabricar paneles frontales, grabar 
placas de señalización e identificación 
industrial.

Color de 
superficie

Color de 
fondo

Espesor

0.5 mm 
(0.020’’)

1.0 mm 
(0.040’’)

1.5 mm 
(1/16’’)

2.0 mm 
(1/12’’)

3.0 mm 
(1/8’’)

champán aluminio 18581

rojo aluminio 18577 18591

verde aluminio 18583 18597

azul aluminio 18579 18593

plata aluminio 18385 22055 18386 22057 22059

oro aluminio 18571 18575 18589 18603

bronce aluminio 18585 18599

negro aluminio 18569 18573 18587 18601 18614
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Acabado de la 
superficie:  
Mate

Aluminio

Profundidad de 
grabado 
0.1 mm  (.004’’ )

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

El tamaño de las planchas puede variar ligeramente. Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

18384

18570

18568

18590

18580

18576

18582

18578

26622

18574

18584

18572

26623

18602

18600

18596

18592

26617

18588

18598

18586

25108

18613

1000 x 500 mm
38 x 19’’

500 x 500 mm
19 x 19’’
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Gama versátil de aluminio anodizado

TAMAÑOS DE PLANCHA DISPONIBLES

2000 x 1000 mm 
78 x 39’’

CAPACIDADES DEL MATERIAL

-40°C 
-40°F

200°C 
392°F

Cizalla SierraCizalla

Serigrafía
Marcaje en 

caliente Serigrafía

Flexible

Resistente 
a los 

rayados

Resistente 
a las 

roturas

Resistente 
a los rayos 

UV

Resistente 
a las 

roturas

Sierra

Resistente 
a los 

rayados

Plegado en 
caliente

Resistente 
a los rayos 

UV

escala de grises.

APLICACIONES

Paneles de control Señalización interior Etiquetas de aluminio Señalización exterior

Película protectora en una cara.  
 
Debido al proceso de anodización, pueden existir manchas en 
las esquinas de las hojas de aluminio.  
 
Grabado con láser sobre todos los materiales de color, excepto 
el plateado. El contraste de grabado puede variar en función 
del color.  
 

protección duradera.

placas de señalización e identificación 
industrial.

Color de 
superficie

Color de 
fondo

Espesor

1.0 mm 
(0.040’’)

1.5 mm 
(1/16’’)

2.0 mm 
(1/12’’)

champán aluminio 18640

rojo aluminio 18636 18658

verde aluminio 18642 18664

azul aluminio 18638 18660

plata aluminio 18618 18646 18668

acero aluminio 30381 30382 30383

oro aluminio 18630 18654 18674

negro aluminio 18624 18650 18671

Acabado de la 
superficie:  
Brillo

Aluminio

Profundidad de 
grabado 
0.1 mm  (.004’’ )

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

El tamaño de las planchas puede variar ligeramente. Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

18639

18635

18641

18637

18617

41900

18629

18623

18667

18657

18663

18659

18645

41901

18653

18649

41902

18673

18670

1000 x 500 mm
38 x 19’’

500 x 500 mm
19 x 19’’
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